MANORREDUCTORES

Caracteristicas comunes a toda la linea:

Cumple todos los requerimientos
1S0O 2503 / EN 585.
Disefio sdlido y robusto.

pre-regulada.
Cada Manorreductor es testeado
individualment

* ¢ S0 o

marcado claramente con la expresion
“approved”.

LINEA ELGA GOLDEN LINE

DE MANORREDUCTORES
La linea ELGA Golden Line es una serie de Manor-
reductores de alta calidad, pensada para realizar las
mas variadas aplicaciones de control de gas.

Presion y caudal de gas faciles de leer y ajustar.
Suministrados con valvula de seguridad

Después del test final, cada Manorreductor es

# Todos los Manorreductores estan disponibles | =
también para servicio a 300 bar (NEVOC).

ELGA Optimator® I
El Manorreductor ELGA Optimator® Il es una
version especial con una salida extra para gas

de respaldo. Esto constituye una ventaja cuando

se usa el mismo gas para soldadura y para
respaldo.

ELGA Optimator®

El Manorreductor ELGA Optimator® tiene el mas avanzado disefio
"multi stage”. Se trata de un Manorreductor con function de ahorro
de gas y control de caudal. Usado, tanto en las aplicaciones donde
se requiere un preciso control de caudal, como en aquellas en las
que solo se pretende obtener un sustancial ahorro de gas. El ahorro
de gas que el Optimator puede llegar a ofrecer es de hasta un 50%,
aumentando, ademas, la calidad de la soldadura efectuada.

Versiones bloqueables ]

Optimator Optimator Il Conexiones
Tipo de Manorreductor | Art.no: Art.no: Entrada Salida Reloj Caudalimetro
Ar/mix 3737-1300 3739-1300 w217 G3/8" 0-230 bar 0-34 /min.
Ar/H2 mix 3737-1450 3739-1450 W21,712Q G3/8"1Z2Q 0-230 bar 0-34 l/min.
Ar/mix Blogueable 3737-9300 3739-9300 w21,7 G3/8" 0-230 bar 0-34 Umin.
Ar/mix 300 bar 3737-4000 3739-4000 NEVOC G3/8" 0-300 bar 0-34 l/min.
Cada vez que usted usa un regula- CAUDAL DE GAS L/MIN

dor tradicional esta desperdiciando
gran cantidad de gas.

Con el Manorreductor ELGA
Optimator® el caudal de gas se
optimiza desde el primer segundo.




