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Aplicaciones Industriales                                                  
Fabricación Ligera 
Reparacion de Chasis 
Flotas de Alquiler 
Cerrajerías 
Reparación y Mantenimiento   
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Referencia 
Rápida 

Procesos 
MIG (GMAW) 
Flux Cored (FCAW) 
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The Power of Blue. 
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La máquina está garantizada por 2 años en piezas y mano de obra 
 

El sistema incluye:  
n  Cambio de Polaridad 

n  6 posiciones de regulación 
n  Alimentador Robusto 

n  Kit rodillos reversible  

n  Cable masa de ciclo pesado 

n  Carro y Portabotellas 

     

 
          Máquina para Soldadura    
           MIG/ MAG (GMAW) 

Capacidad para bobinas de 15 Kg. 
Con soporte profesional, que 
permite utilizar formatos más 
grandes y económicos de bobinas 
de hilo MIG, sin la necesidad de 
usar adaptadores.  

Refrigerada por Ventilador, lo que 
ofrece un flujo constante de aire 
sobre los componentes críticos, 
asegurando su correcto 
funcionamiento.  

Dispone de regulador por pasos e 
inductor laminado. Proporciona un 
arco suave y estable. 

El Adaptador Euro permite la conexión 
rápida y fácil de antorchas 
profesionales. Ofrece la posibilidad de 
tener otras antorchas para distintas 
aplicaciones. 
 

Carro y Porta-botellas instalado de fábrica, 
que permite una fácil movilidad del equipo y 
accesorios.  

 

  

Entrada 
 
Salida Nominal 
 
 
 
 

Velocidad Alimentador 
Peso 
 

1 Fase, 230 VAC, 50/ 60Hz 
 
 
 

150Amps a 21 VDC, 30% F. M.  
 
 
 
 

1,8 -  18 MPM 

Neto: 43,3 Kg  Bruto: 45,4 Kg        
 

 
 

 

Protección térmica que 
interrumpe la sálida de la 
máquina si el transformador o 
el rectificador se 
sobrecalientan.  

Sistema de arrastre de dos rodillos 
con un robusto motor, con un rango 
de velocidad comprendida entre 1,8 
y 18 metros por minuto.  

 

Dispone de un sencillo acceso a los terminales 
de salida, permitiendo el cambio rápido de 
polaridad para poder utilizar hilos tubulares.  

Rodillos reversibles con 
ranuras duales para poder 
utilizar el mismo juego con 
dos diámetros de hilo 
distintos.  

 

 

 
 

Miller Electric Mfg. Co. 
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* Suministrado  

 
 
 

 
 

 
Salida 

Nominal 
Max. 
OCV 

Rango 
Voltaje 

Entrada de Amps a 
salida nominal 

50/60Hz 230VAC 

 
Tipos de hilo y 

diámetros 

 
Velocidad de 
Alimentador Dimensiones Peso 

150A/21VDC 
30% F. M. 

34VDC 15,5/ 21 
Volts 

21 Amps Hilo Sólido: 
0,6- 0,8mm 
Aluminio: 
0.8-1,0mm 
Flux Cored: 
0,6-0,8mm 

1.8-18m/min 
 

Lar= 769mm 
An=447mm 
Al= 561mm 
 

Neto: 43,3 Kg. 
Bruto: 45,4 Kg. 

 

 

 

Rodillos y Kits de Rodillos  

     

              

Información para Pedido 

Especificaciones (Sujetas a cambio sin previo aviso) 

Equipo y Opciones                   Stock No.                    Descripción                                                                                               Cant.          Precio 

Migmatic®  175  #029 015 550 230 VAC 1 Fase, 50/ 60 Hz   

Accesorios     

Kit Rodillos  Ver Tabla   

Antorcha MIG  SGB2010-MC Tregaskiss “Tough Gun”, 200A @ 60%, 3 metros.   

     

 

 

Distribuido por: 
 

  Precio Total: 

Diámetro Ranura “V” 
 

Ranura “V” 
Moleteado 

Ranura “U”  
 

        0,6/ 0,8mm* 156053046* 156 053 047 - 
0,8/ 1,0mm - - 156 053 081 

 


